Transducers voor precisie diktemeters

Transducers met enkelvoudig element

Met Elcometer transducers met
enkelvoudig element kunt u precisie
diktemetingen uitvoeren op dunne
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2,25 MHz precisietransducer met enkelvoudig element
1/4" Si/El Contact Standaard S ° ° ° ° ° °
1/2" Si/El Contact Standaard S ° ° ° ° ° °
5,00 MHz precisietransducer met enkelvoudig element
1/8" Si/El Contact Standaard S ° ° ° ° ° °
1/4" Si/El Contact Standaard S ° ° ° ° ° °
1/2" Si/El Contact Standaard S ° ° ° ° ° °

10,00 MHz precisietransducer met enkelvoudig element

3/16" Si/El D/Penvorm 1/16” kop S ° ° ° ° ° °

3/16" Si/El D/Penvorm 90° Rechte hoek S ° ° ° ° ° °

1/4" Si/El Contact Standaard S ° ° ° ° ° °

1/8" Si/El Contact Standaard S ° ° ° ° ° °
15,00 MHz precisietransducer met enkelvoudig element

174" Si/El Vertrager Standaard S o o o o o o
20,00 MHz precisietransducer met enkelvoudig element

174" Si/El Vertrager Standaard S o o o o o o

S - Standaard ongedempte transducer
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