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Inspectiekits

Elcometer  Beschermende inspectiekit voor gevaarlijke plekken
De Elcometer inspectiekit voor gevaarlijke 
plekken is een inspectiekit voor beschermende 
coatings die geschikt is voor gevaarlijke 
plekken waar het gebruik van elektronische 
instrumenten is verboden.
Deze kit biedt alle hulpmiddelen die benodigd zijn voor het 
op locatie inspecteren van coatings, waaronder de inspectie 
van: oppervlakteprofiel, dauwpunt, relatieve vochtigheid, 
hechting en zowel natte laagdikte als droge laagdikte.

De parameters die u met deze kit kunt meten zijn onder 
meer:
• Oppervlakte-inspectie • Klimaatcondities
• Oppervlakteprofiel • Laagdikte
• Oppervlakte vervuiling • Hechting

De producten uit deze kit zijn niet getest en goedgekeurd 
voor gebruik in gevaarlijke ruimtes. Informeer bij de 
manager van de faciliteit of u de kit kunt gebruiken.

NORMEN:
AS 1580.408.4, AS 2331.1.3, AS 3894.3-A, AS 3894.5, AS 3894.9, AS/NZS 1580.107.3, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 2200,  
ASTM D 3359-B, ASTM D 4414-A, ASTM D 4417-A, ASTM D 4417-C, ASTM G 12, BS 3900-C5-6A, BS 3900-C5-7B, BS 3900-E6, BS 5411-11,  
BS 7079-C5, DIN 50981, ECCA T6, EN 13523-6, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 16276-2, ISO 2178, ISO 2409, ISO 2808-1A,  
ISO 2808-6A, ISO 2808-7A, ISO 2808-7B, ISO 8501-1, ISO 8503-1, ISO 8502-5, ISO 8503-2, ISO 8503-5, JIS K 5600-1-7, JIS K 5600-5-6,  
NACE RP0287, NF T30-038, NF T 30-124, NF T30-125, SS 55900, SSPC Guide 15, SSPC-PA2, SSPC VIS 1, SSPC VIS 2, SSPC VIS 3,  
SSPC VIS 4, SSPC VIS 5, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000

Inhoud

Model Beschrijving
Elcometer 128 geïllustreerde oppervlaktenormen¹
Elcometer 125 Oppervlaktevergelijkers, gruis 
Elcometer 125 Oppervlaktevergelijkers, hagel
Elcometer 122 Testex tape, Coarse
Elcometer 122 Testex tape, X-Coarse
Elcometer 124 Testex diktemeter met wijzer
Elcometer 131/1C Telescopische inspectiespiegel
Elcometer 134 Chlor*test testkit voor oppervlakken
Elcometer 113 Magnetische thermometer °C (°F)
Elcometer 116 Draaihygrometer °C (metrische maten), slingerhygrometer °F (Engelse maten)
Elcometer 114 Dauwpunt-calculator
Elcometer 112 Hexagonale kam voor natte verf 25 - 3000μm (0 - 120mils)
Elcometer 211 Diktemeter
Elcometer 107 Roosterkamkit – ISO (ASTM) tape, borstel & loep

¹Swedish rust standaard ISO 8501, SIS055900, wordt meegeleverd in de kit met metrische maten ; US standaard SSPC VIS 1-01 en VIS-3, wordt meegeleverd met de kit 
met Engelse maten
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Elcometer  Beschermende inspectiekit voor gevaarlijke plekken

Technische specificaties

Artikelnummer 
Metrisch

 
Engelse maat

Beschrijving 

YKIT-HAZARD-1M YKIT-HAZARD-1E Elcometer Beschermende inspectiekit voor gevaarlijke plekken
Afmetingen 495 x 420 x 175mm (19.49 x 16.54 x 6.89”)


