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检测套装

Elcometer  危险区域检测套装
Elcometer危险区域检测套装，一种保护性涂层检
测套装，用于危险区域，该区域禁止使用电子设
备。

该套装提供现场涂层检测所需的所有工具，包括表面粗糙
度、露点、相对湿度、湿膜和干膜厚度以及附着力检测。

测量参数包括：
•	 表面检测 •	 气候条件
•	 表面粗糙度 •	 涂层厚度
•	 表面污染 •	 附着力

该套件中包含的产品未经过测试和批准用于危险区域。 在
使用该套件之前，应咨询现场管理。

标准:
AS 1580.408.4, AS 2331.1.3, AS 3894.3-A, AS 3894.5, AS 3894.9, AS/NZS 1580.107.3, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 2200,  
ASTM D 3359-B, ASTM D 4414-A, ASTM D 4417-A, ASTM D 4417-C, ASTM G 12, BS 3900-C5-6A, BS 3900-C5-7B, BS 3900-E6, BS 5411-11,  
BS 7079-C5, DIN 50981, ECCA T6, EN 13523-6, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 16276-2, ISO 2178, ISO 2409, ISO 2808-1A,  
ISO 2808-6A, ISO 2808-7A, ISO 2808-7B, ISO 8501-1, ISO 8503-1, ISO 8502-5, ISO 8503-2, ISO 8503-5, JIS K 5600-1-7, JIS K 5600-5-6,  
NACE RP0287, NF T30-038, NF T 30-124, NF T30-125, SS 55900, SSPC Guide 15, SSPC-PA2, SSPC VIS 1, SSPC VIS 2, SSPC VIS 3,  
SSPC VIS 4, SSPC VIS 5, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000

套装内容

型号 产品描述
Elcometer 128 图解表面标准¹
Elcometer 125 喷砂表面比较器 
Elcometer 125 喷丸表面比较器
Elcometer 122 Testex 测试带, Coarse
Elcometer 122 Testex 测试带, Extra Coarse
Elcometer 124 Testex表盘式测厚仪
Elcometer 131/1C 观测镜
Elcometer 134 表面氯离子检测套装
Elcometer 113 磁性温度计 °C (°F)
Elcometer 116 旋转式温湿度计°C（公制）、吊链式温湿度计°F（英制）
Elcometer 114 露点计算盘
Elcometer 112 六角湿膜梳: 25 -3000µm (1 - 120mils)
Elcometer 211 测厚仪
Elcometer 107 十字划割器完整套装—ISO（ASTM）胶带、刷子和目视镜

¹瑞典锈蚀度标准ISO 8501，SIS055900 公制套装,美国标准SSPC VIS 1-01和VIS-3，英制套装
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检测套装

Elcometer  危险区域检测套装

技术规格

部件编号 
公制套装

 
英制套装

产品描述 

YKIT-HAZARD-1M YKIT-HAZARD-1E Elcometer 危险区域检测套装
尺寸 495 x 420 x 175mm (19.49 x 16.54 x 6.89”)


